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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1. Identifikátor výrobku:  POLIMIN P-14 

Látka / směs:  směs 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Určené použití směsi: 

Cementová lepicí směs pro keramické obklady a dlažby. 

Nedoporučená použití směsi: 

Výrobek se nesmí používat jiným způsobem, než je uvedeno v tomto oddíle. 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Výrobce: 

Název nebo obchodní firma:  „FOMALGAUT-POLIMIN“ LLC 

Adresa:  Pshenichnaya str., 2a, Kyjev, 

03134, Ukrajina 

Telefon: +38 0 44 490 35 85 

E-mail:  Labor@polimin.ua 

Odpovědná osoba za bezpečnostní list: 

Název:  „FOMALGAUT-POLIMIN“ LLC 

E-mail:  Labor@polimin.ua 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé případy 

Belgie: Antigif Centrum / Centre Antipoisons, tel.: +32 070 245 245 

Bulharsko: Národní toxikologické centrum, Nemocnice pro aktivní léčbu a urgentní medicínu „N. I. Pirogov“, 

tel.: +359 2 9154 233 

Kypr: Cyprus Poison Center, tel.: 1401 

Chorvatsko: Poison Control Centre, tel.: +385 1 234 8342 

Česká republika: Toxikologické informační středisko, tel.: +420 224 919 293 / +420 224 915 402 (nepřetržitě, 

akutní intoxikace). 

Dánsko: Danish Poison Center (Giftlinjen), tel.: +45 82 12 12 12 

Řecko: Poison Information Centre, tel.: +30 210 779 3777 

Estonsko: Informační centrum pro otravy, tel.: 16662, ze zahraničí tel.: +372 7943 794 

Finsko: Poison Information Centre, tel.: +358 9 471 977 nebo 0800 147 111 

Francie: ORFILA (INERIS), tel.: +33 (0)1 45 42 59 59 

Maďarsko: Health Toxicological Information Service, tel.: +36 80 20 11 99 

Itálie: Ospedale Niguarda Ca’ Granda – Milán, tel.: +39 02 66101029; 

CAV Národní toxikologické informační centrum – Pavia, tel.: +39 0382 24444 

Lotyšsko: Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, tel.: +371 670 42473 

Litva: Státní agentura pro kontrolu léčiv (SMCA), Poison Information Bureau (PIB), tel.: +370 5 236 20 52 

Lucembursko: Belgian Poison Center, tel.: +352 8002 5500 

Malta: tel.: 112 (dostupné 24/7); tel.: 1774 – Malta National Poisons Centre (08:00–20:00 denně) 

Nizozemsko: National Poisons Information Centre (NVIC) – pouze pro zdravotnický personál v případě akutních 

intoxikací, tel.: +31 (0)88 755 8000 

Norsko: Norwegian Poisons Information Centre, tel.: +47 22 59 13 00 

Portugalsko: Poisons Information Centre, tel.: +351 800 250 250 

Polsko: Informační centrum pro otravy – pohotovostní linka, tel.: +48 58 682 04 04 

Rumunsko: Clinica ATI II – Klinická toxikologie, tel.: +40 21 599 23 00 

Slovinsko: Jednotné tísňové číslo, tel.: 112 

Slovensko: Národní toxikologické informační centrum (NTIC), tel.: +421 2 5477 4166 

Španělsko: Toxicology Information Service, tel.: +34 91 562 04 20 

Švédsko: Tísňové číslo 112 – požádejte o Poisons Information (švédsky: begär Giftinformation) 

mailto:Labor@polimin.ua
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ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace směsi v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008: 

Směs je klasifikována jako nebezpečná. 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1B, H317 

Eye Dam. 1, H318 

STOT SE 3, H335 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí: 

Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění 

dýchacích cest. 

2.2. Prvky označení – 

výstražné symboly 

nebezpečnosti 

 

Signální slovo: 

Nebezpečí 

Nebezpečné látky:  

Cement, portlandský, chemikálie  

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty): 

H315  Dráždí kůži. 

H317  Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

H318  Způsobuje vážné poškození očí. 

H335  Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty): 

P101  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo etiketu výrobku. 

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P261  Zabraňte vdechování prachu. 

P280  Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje. 

P302+P352  PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. 

P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 

čočky, jsou-li nasazeny a lze-li je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310  Okamžitě volejte lékaře. 

P362+P364  Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. 

P405  Skladujte uzamčené. 

P501  Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady. 

2.3. Jiná nebezpečnost 

Podle údajů výrobce nejsou ve směsi přítomny látky s vlastnostmi narušujícími činnost endokrinního systému 

podle nařízení (EU) 2017/2100 a (EU) 2018/605. Informace o účincích na zdraví a životní prostředí jsou 

uvedeny v oddílech 11.2 a 12.6. 

Podle údajů výrobce směs neobsahuje látky splňující kritéria PBT nebo vPvB podle přílohy XIII nařízení REACH 
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ani látky PMT nebo vPvM. Při práci vzniká prach; mokrá směs je alkalická a při dlouhodobém styku může 

způsobit poleptání kůže. 
 

 

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách 

3.2.  Směsi 

Směs obsahuje následující nebezpečné látky a látky s nejvyššími přípustnými koncentracemi v 

pracovním prostředí. 

Identifikační čísla Název látky 
Obsah v % 

hmotnosti 
Klasifikace podle nařízení 

(ES) č. 1272/2008 
Poznámka 

CAS: 14808-60-7 

EC: 238-878-4 

Křemen (SiO2) 67 není klasifikována jako 

nebezpečná 

1 

CAS: 65997-15-1 

EC: 266-043-4 

Cement, portlandský, chemikálie 28 Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1B, 

H317 Eye Dam. 1, 

H318 STOT SE 3, 

H335 

1 

CAS: 1317-65-3 

EC: 215-279-6 

Vápenec 4 není klasifikována jako 

nebezpečná 

1 

CAS: 7647-14-5 

EC: 231-598-3 

Chlorid sodný ≤0,006 není klasifikována jako 

nebezpečná 

1 

Poznámky 

1  Látka s expozičním limitem alespoň v jedné z uvedených zemí; pro ČR viz oddíl 8.1. 

Úplné znění všech klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti je uvedeno v oddíle 16. 

 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1. Popis první pomoci 

Dbejte na vlastní bezpečnost. Při zdravotních potížích nebo pochybnostech vyhledejte lékaře a ukažte tento 

bezpečnostní list. Při bezvědomí a normálním dýchání uložte postiženého do zotavovací polohy a sledujte 

dýchání. Pokud nedýchá normálně, volejte 155 nebo 112 a zahajte resuscitaci podle pokynů operátora. Osobě 

v bezvědomí nepodávejte nic ústy. Nevyvolávejte zvracení. 

Při vdechnutí: 

Okamžitě ukončete expozici; přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Chraňte jej před prochladnutím. Pokud 

přetrvává podráždění, dušnost nebo jiné příznaky, zajistěte lékařské ošetření. 

Při styku s kůží: 

Odstraňte kontaminovaný oděv a obuv. Suchý materiál opatrně odstraňte, potom kůži důkladně omyjte vodou 

a mýdlem. Mokrou směs ihned opláchněte velkým množstvím vody. Při podráždění, vyrážce nebo známkách 

poleptání vyhledejte lékaře. 

Při zasažení očí: 

Netřete oči. Ihned je vyplachujte čistou vodou alespoň 20 minut; víčka držte otevřená. Kontaktní čočky 

vyjměte, lze-li je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Zabraňte zasažení druhého oka. Neprovádějte 

neutralizaci. Okamžitě zajistěte lékařské ošetření, i při mírných příznacích; vyplachování nepřerušujte kvůli 

zajišťování pomoci. 

Při požití: 

Nevyvolávejte zvracení. Je-li postižený při vědomí, vypláchněte ústa a podejte malé množství vody. Okamžitě 

kontaktujte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Osobě v bezvědomí nic nepodávejte ústy. 

4.2. Nejdůležitější symptomy a účinky, akutní i opožděné 

Při vdechnutí: 
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Vdechování prachu může způsobit poškození dýchacích cest. 

Může vyvolat podráždění dýchacích cest. 

Při styku s kůží: 

Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

Dlouhodobý kontakt s mokrou směsí může způsobit alkalické 

poleptání. 

Při zasažení očí: 

Způsobuje vážné poškození očí. 

Při požití: 

Může dojít k poškození trávicího systému. 

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Symptomatická léčba. 
 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1. Hasiva  

Vhodná hasiva: 

Zvolte hasiva s ohledem na místo a charakter požáru. 

Nevhodná hasiva: 

Voda – plný proud. 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

V případě požáru mohou vznikat oxid uhelnatý, oxid uhličitý a další toxické plyny. Vdechování nebezpečných 

rozkladných (pyrolýzních) produktů může způsobit vážné poškození zdraví. 

5.3. Pokyny pro hasiče 

Při požáru používejte izolační dýchací přístroj a ochranný oděv odpovídající podmínkám zásahu. Zabraňte úniku 

kontaminované hasební vody do kanalizace a povrchových či podzemních vod. 
 

ODDÍL 6: Opatření při náhodném úniku 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Dodržujte pokyny uvedené v oddílech 7 a 8. Nevdechujte 

prach. Zabraňte styku s kůží a očima. 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 

Zabraňte kontaminaci půdy a vniknutí do povrchových nebo podzemních vod. 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a čištění 

Zabraňte víření prachu. Materiál seberte průmyslovým vysavačem s vhodnou filtrací nebo šetrně mechanicky 

do uzavíratelných nádob. Nepoužívejte stlačený vzduch ani suché zametání. S odpadem nakládejte podle 

oddílu 13. 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

Viz oddíly 7, 8 a 13. 
 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

 

7.1.  Opatření pro bezpečné zacházení 

Zabraňte tvorbě a šíření prachu a překračování přípustných expozičních limitů. Nevdechujte prach. Zabraňte 
styku s kůží a očima. Kontaminovaný pracovní oděv nesmí opustit pracoviště. Po manipulaci si důkladně 

umyjte ruce a odkryté části těla. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte 

osobní ochranné prostředky podle oddílu 8. Dodržujte platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci. 
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7.2.  Podmínky pro bezpečné skladování včetně neslučitelností 

Skladujte v hermeticky uzavřených původních obalech, v suchu, při teplotě nejvýše +40 °C. Skladujte 

uzamčené a odděleně od potravin. Skladovatelnost podle technického listu P-14: 12 měsíců od data výroby 

uvedeného na obalu. Dodržujte také dobu účinnosti případného redukčního činidla Cr(VI) uvedenou na obalu. 

 

7.3.  Specifické konečné použití 

Cementové lepidlo pro keramické obklady a dlažbu; dodržujte technický list výrobku P-14. 
 

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 

8.1. Kontrolní parametry 

Pro pracoviště v České republice se použije nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

zejména příloha č. 3. Zahraniční limity uvedené níže nenahrazují české limity. 

Prach – Česká republika: 

– Cement a vápenec: PELc 10 mg/m³ pro vdechovatelnou frakci prachu; zohledněte obsah fibrogenní složky. 

– Respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého (včetně křemene): PELr 0,1 mg/m³; samostatný PELc pro 

tuto položku není stanoven. 

PELc označuje limit pro vdechovatelnou frakci, PELr pro respirabilní frakci prachu. Při obsahu fibrogenní složky 

stanovte respirabilní frakci i její složení. Současně dodržujte limit krystalického SiO₂ a limit pro příslušný druh 
prachu podle přílohy č. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

 

 

Rakousko –  BGBl. II Nr. 330/2024 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Křemen (SiO2) (CAS: 14808−60−7) MAK denní 
průměrná hodnota 

0,05 mg/m³ 

Poznámky: 
Respirabilní frakce. 

Belgie –  Královský dekret ze dne 12. ledna 2020 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Cement, portlandský, chemikálie (CAS: 65997−15−1) 8h 1 mg/m³ 

Vápenec (CAS: 1317−65−3) 8h 10 mg/m³ 

 

Belgie –  Královský dekret ze dne 16. listopadu 2023 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Křemen (SiO2) (CAS: 14808−60−7) 8h 0,05 mg/m³ 

Poznámky: 

Dotčený činitel spadá do působnosti Královského dekretu ze dne 2. prosince 1993 o ochraně pracovníků před 
riziky expozice karcinogenním a mutagenním činitelům při práci. 

Bulharsko 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Cement, portlandský, chemikálie (CAS: 65997−15−1)  8 mg/m³ 

 

Vápenec (CAS: 1317−65−3) 

 10,0 mg/m³ 

 — 

 — 

 

Kypr 
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Název látky (složky) Typ Hodnota 

Křemen (SiO2) (CAS: 14808−60−7) TWA 0,1 mg/m³ 

Cement, portlandský, chemikálie (CAS: 65997−15−1) TWA 10 mg/m³ 

Vápenec (CAS: 1317−65−3) TWA 10 mg/m³ 

 

Chorvatsko –  NN 148/2023 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Křemen (SiO2) (CAS: 14808−60−7) GVI 0,1 mg/m³ 

 

Chorvatsko –  NN 148/2023 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Křemen (SiO2) (CAS: 14808−60−7) GVI 0,1 mg/m³ 

Cement, portlandský, chemikálie (CAS: 65997−15−1) GVI 4 mg/m³ 

Poznámky:  
Respirabilní frakce prachu – částice schopné pronikat do plicních sklípků. 

Chorvatsko –  NN 148/2023 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Cement, portlandský, chemikálie (CAS: 65997−15−1) GVI 10 mg/m³ 

Poznámky: 

Celkový prach, vdechovatelné částice (všechny hodnoty ve sloupcích „mg/m³“ se vztahují k celkovému 
prachu; samostatně je označen pouze v kombinaci s označením R – respirabilní prach). 

Česká republika        – nařízení vlády č. 361/2007 

Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Křemen (SiO2) (CAS: 14808−60−7) 
PELc nestanoven 

PELr (krystalický 
SiO₂) 

0,1 mg/m³ 

Cement, portlandský, chemikálie (CAS: 65997−15−1) PELc 10 mg/m³ 

Vápenec (CAS: 1317−65−3) PELc 10 mg/m³ 

 

Dánsko –  Vyhláška č. 1619 ze dne 19. 12. 2024 (BEK č. 1619/19.12.2024) 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

 
 

 

Křemen (SiO2) (CAS: 14808−60−7) 

 0,1 mg/m³ 

15 min 0,2 mg/m³ 

 0,3 mg/m³ 

15 min 0,6 mg/m³ 

8h 0,1 mg/m³ 

8h 0,3 mg/m³ 

 

Estonsko –  Změna nařízení vlády Estonské republiky č. 20 ze dne 1. 4. 2024 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Cement, portlandský, chemikálie (CAS: 65997−15−1) 
Limitní hodnota – 

8 hodin 
10 mg/m³ 

 
Limitní hodnota – 
8 hodin 

10 mg/m³ 
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Vápenec (CAS: 1317−65−3) Limitní hodnota – 

8 hodin 
5 mg/m³ 

 
Estonsko –  Změna nařízení vlády Estonské republiky č. 20 ze dne 1. 4. 2024 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Křemen (SiO2) (CAS: 14808−60−7) 
Limitní hodnota – 

8 hodin 
0,1 mg/m³ 

Cement, portlandský, chemikálie (CAS: 65997−15−1) 
Limitní hodnota – 

8 hodin 
5 mg/m³ 

Poznámky: 

Respirabilní prach tvoří částice schopné pronikat do plicních sklípků; nejde o synonymum frakce PM2,5. 

Finsko –  HTP-arvot 2025 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Křemen (SiO2) (CAS: 14808−60−7)  0,05 mg/m³ 

Cement, portlandský, chemikálie (CAS: 65997−15−1) 
 5 mg/m³ 

 1 mg/m³ 

    

Francie  Dekret č. 2021/1849 ze dne 28. prosince 2021, dekret č. 2021/1763 

ze dne 23. prosince 2021 a vyhláška ze dne 9. prosince 2021 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Křemen (SiO2) (CAS: 14808−60−7) VLEP-8h 0,1 mg/m³ 

Řecko –  Číslo věstníku 136 ze dne 20. srpna 2024 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Křemen (SiO2) (CAS: 14808−60−7) 
Expoziční limitní 
hodnota 

0,1 mg/m³ 

Řecko –  Číslo věstníku 94 ze dne 13. května 1999 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Vápenec (CAS: 1317−65−3) 
Expoziční limitní 

hodnota 
10 mg/m³ 

 

Maďarsko –  vyhláška ITM č. 5/2020 (II. 6.) 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Křemen (SiO2) (CAS: 14808−60−7)  2 mg/m³ 

Cement, portlandský, chemikálie (CAS: 65997−15−1) ÁK – průměrná 
expoziční 
koncentrace 

10 mg/m³ 

Vápenec (CAS: 1317−65−3) ÁK – průměrná 
expoziční 
koncentrace 

10 mg/m³ 

 
Irsko                Kodex správné praxe pro chemické činitele a 

karcinogenní, mutagenní a reprodukčně toxické látky (2024) 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Oxid křemičitý, krystalický, respirabilní prach (kristobalit, 

křemen, tridymit, tripoli) (CAS: 14808−60−7) 
OELV 8 hodin 0,1 mg/m³ 
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Uhličitan vápenatý, respirabilní prach (CAS: 1317−65−3) OELV 8 hodin 4 mg/m³ 

Uhličitan vápenatý, celkový vdechovatelný prach (CAS: 
1317−65−3) 

OELV 8 hodin 10 mg/m³ 

 
Irsko                Kodex správné praxe pro chemické činitele a 

karcinogenní, mutagenní a reprodukčně toxické látky (2024) 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Cement, portlandský, chemikálie (CAS: 65997−15−1) OELV 8 hodin 1 mg/m³ 

Poznámky: 
Respirabilní frakce (R) – částice vdechovatelných aerosolů, které jsou při vdechnutí nevychytány v horních 
dýchacích cestách (nazofaryngeální a tracheobronchiální oblast), ale pronikají do plicní oblasti zahrnující 
respirační bronchioly, alveolární dukty a alveolární váčky; tyto částice se považují za respirabilní frakci 
aerosolu. 

Lotyšsko –  Nařízení kabinetu č. 191/2024 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Cement, portlandský, chemikálie (CAS: 65997−15−1) AER 8 hodin 6 mg/m³ 

Chlorid sodný (CAS: 7647−14−5) AER 8 hodin 5 mg/m³ 

 

Litva –  Litevská hygienická norma HN 23:2011 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Křemen (SiO2) (CAS: 14808−60−7) IPRD 0,1 mg/m³ 

Chlorid sodný (CAS: 7647−14−5) IPRD 5 mg/m³ 

 

Nizozemsko –  Nařízení o pracovních podmínkách (2025) 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Křemen (SiO2) (CAS: 14808−60−7) TGG (8 hodin) 0,075 mg/m³ 

Poznámky: 
Respirabilní frakce. 

Norsko –  FOR-2024-04-05-581 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Křemen (SiO2) (CAS: 14808−60−7) 8 hodin 0,3 mg/m³ 

 

Norsko –  FOR-2024-04-05-581 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Křemen (SiO2) (CAS: 14808−60−7) 8 hodin 0,05 mg/m³ 

Poznámky: 

Prach obsahující α-křemen, kristobalit a/nebo tridymit se posuzuje na základě součtového vzorce. 
Současně je nutné dodržovat limitní hodnoty pro obtěžující (neškodný) prach. 

Polsko –  Sbírka zákonů (Dz.U.) 2024, položka 1017 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Křemen (SiO2) (CAS: 14808−60−7) NDS 0,1 mg/m³ 

Cement, portlandský, chemikálie (CAS: 65997−15−1) NDS 6 mg/m³ 

Polsko –  Sbírka zákonů (Dz.U.) 2024, položka 1017 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Cement, portlandský, chemikálie (CAS: 65997−15−1) NDS 2 mg/m³ 
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Poznámky: 
Současně se stanovuje respirabilní frakce krystalického oxidu křemičitého. 

Slovensko –  Nařízení vlády Slovenské republiky č. 122/2024 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Křemen (SiO2) (CAS: 14808−60−7) 
NPELr (Fr = 100%) 

0,1 mg/m³ 

Vápenec (CAS: 1317−65−3) NPELc 10 mg/m³ 

 

Španělsko –     Expoziční limity pro chemické činitele ve Španělsku (2025) 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Křemen (SiO2) (CAS: 14808−60−7) VLA-ED 0,05 mg/m³ 

 

Španělsko –     Expoziční limity pro chemické činitele ve Španělsku (2025) 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Cement, portlandský, chemikálie (CAS: 65997−15−1) VLA-ED 4 mg/m³ 

Poznámky: 

Tato hodnota platí pro částicovou hmotu, která neobsahuje azbest a obsahuje méně než 1 % krystalického 
oxidu křemičitého. 

Švédsko –  AFS 2023:14 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Křemen (SiO2) (CAS: 14808−60−7) NGV 0,1 mg/m³ 

 

Švýcarsko –  MAK-hodnoty 2017 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Křemen (SiO2) (CAS: 14808−60−7) MAK- hodnota 0,15 mg/m³ 

Vápenec (CAS: 1317−65−3) MAK- hodnota 3 mg/m³ 

Švýcarsko –  MAK-hodnoty 2017 

Název látky (složky) Typ Hodnota 

Cement, portlandský, chemikálie (CAS: 65997−15−1) MAK – hodnota 5 mg/m³ 

 
 

 

DNEL 
 

Chlorid sodný 

Pracovníci / spotřebitelé Cesta expozice Hodnota Účinek 

Pracovníci Dermální 295,52 mg/kg tělesné 

hmotnosti/den 

Akutní systémové účinky 

Pracovníci Inhalační 2068,62 mg/m³ Akutní systémové účinky 

Pracovníci Dermální 295,52 mg/kg tělesné 

hmotnosti/den 

Chronické systémové účinky 

Pracovníci Inhalační 2068,62 mg/m³ Chronické systémové účinky 

Spotřebitelé Dermální 126,65 mg/kg tělesné 

hmotnosti/den 

Akutní systémové účinky 

Spotřebitelé Inhalační 443,28 mg/m³ Akutní systémové účinky 
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Spotřebitelé Orální 126,65 mg/kg tělesné 

hmotnosti/den 

Akutní systémové účinky 

Spotřebitelé Dermální 126,65 mg/kg tělesné 

hmotnosti/den 

Chronické systémové účinky 

Spotřebitelé Inhalační 443,28 mg/m³ Chronické systémové účinky 

Spotřebitelé Orální 126,65 mg/kg tělesné 

hmotnosti/den 

Chronické systémové účinky 

 
PNEC 

 

Chlorid sodný 

Složka životního prostředí Hodnota 

Sladká voda 5 mg/l 

Sladká voda (přerušované vypouštění) 19 mg/l 

Mikroorganismy v čistírnách odpadních vod 500 mg/l 

Půda 4,86 mg/kg sušiny půdy 

 

8.2. Omezování expozice 

Svlékněte kontaminovaný oděv a před opětovným použitím jej vyperte. Dodržujte obvyklá opatření určená k 

ochraně zdraví při práci, zejména zajistěte dostatečné větrání. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním 

nebo účinným celkovým větráním. Pokud nelze tímto způsobem dodržet expoziční limity, je nutné použít 

vhodnou ochranu dýchacích cest. Během práce nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkami na jídlo 

a odpočinek si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem. 

 Ochrana očí / obličeje 

Používejte těsně přiléhající ochranné brýle proti prachu a rozstřiku. Při riziku rozstřiku mokré směsi použijte 

navíc obličejový štít. 

 Ochrana kůže 

Používejte nepropustné rukavice odolné vůči zásadám a oděru podle EN ISO 374. Zabraňte vniknutí mokré 

směsi do rukavic a obuvi. Rukavice udržujte uvnitř suché; poškozené, nasáklé nebo zevnitř znečištěné ihned 

vyměňte. Níže jsou parametry převzaté z údajů výrobce směsi. Před použitím ověřte u dodavatele rukavic 

vhodnost konkrétního modelu pro mokrou cementovou směs a délku kontaktu. Laboratorní doba průniku 

nevyjadřuje bezpečnou dobu nošení při mechanickém namáhání. Používejte oděv s dlouhými rukávy, dlouhé 

kalhoty a uzavřenou nepropustnou obuv. Znečištěnou kůži ihned omyjte vodou a mýdlem. 

Materiál rukavic Tloušťka Doba průniku Úroveň odolnosti 
proti permeaci 

Butylkaučuk (IIR) ≥ 0,3 mm >30 min 2 (>30 min) 

 Ochrana dýchacích cest 
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Při prašných činnostech používejte vhodný částicový respirátor, např. FFP3, nebo polomasku s filtrem P3. Typ 

a ochranný faktor zvolte podle naměřené expozice a hodnocení rizik; zajistěte těsné přilnutí. Ochrana dýchacích 

cest doplňuje odsávání a větrání. 

Tepelná nebezpečnost 

Při běžném použití se zvláštní tepelná nebezpečnost nepředpokládá. 

Omezování expozice životního prostředí 

Dodržujte obvyklá opatření na ochranu životního prostředí, viz oddíl 6.2. 
 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
 

Skupenství:        pevné 

Barva:         šedá 

Zápach:        bez zápachu 

Teplota tání/tuhnutí:       spolehlivý údaj pro směs není k dispozici. 

Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:   nepoužitelné 

Hořlavost:        nehořlavé 

Dolní a horní mez výbušnosti:      nepoužitelné 

Bod vzplanutí:        nevztahuje se na tuto pevnou nehořlavou 

směs. 

Teplota samovznícení:       nepoužitelné 

Teplota rozkladu: údaj pro směs       není k dispozici. 

pH:         ≥11 po smíchání s vodou (údaj výrobce; 
podmínky měření neuvedeny). 

Kinematická viskozita:       nepoužitelné 

Rozpustnost ve vodě:  směs reaguje s vodou a tvrdne. 

Kvantitativní údaj o rozpustnosti směsi není k 
dispozici. 

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log hodnota):   nepoužitelné 

Tlak páry:        nepoužitelné 

Hustota a/nebo relativní hustota: 

– Hustota:        1,3–1,6 g/cm³ (údaj výrobce; typ hustoty 
neuveden). 

Relativní hustota par:       nepoužitelné 

Vlastnosti částic:       prášek, horní mez uvedeného rozmezí 1000 
µm; podíl respirabilní frakce není k dispozici. 

Forma:         pevná; částicová/prášková 

 

9.2.  Další informace 

 9.2.1. Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti: další údaje nejsou k dispozici. 9.2.2. Další 
charakteristiky bezpečnosti: další údaje nejsou k dispozici. 
 

 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1. Reaktivita 

Cementová složka reaguje s vodou za vzniku alkalické směsi a následného tvrdnutí. 

 
10.2. Chemická stabilita 
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Výrobek je za normálních podmínek stabilní. 

10.3.  Možnost nebezpečných reakcí:  
Nejsou známy. 

10.4.  Podmínky, kterým je třeba zabránit 
: Během skladování chraňte před vlhkostí a neúmyslným stykem s vodou. 

10.5.  Neslučitelné materiály:  
Chraňte před silnými kyselinami, zásadami a oxidačními činidly. 

10.6.  Nebezpečné produkty rozkladu:  
Při běžném používání se netvoří. Při vysokých teplotách a při požáru mohou vznikat nebezpečné produkty, 
jako je oxid uhelnatý a oxid uhličitý. 

 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008 

Prach může dráždit dýchací cesty. Mokrá směs je alkalická a může poškodit kůži a oči. Toxikologické zkoušky 

směsi nejsou k dispozici. 

 

Akutní toxicita 

Údaje pro směs nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci směsi. 
 

Cement, portlandský, chemikálie 

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice Druh Pohlaví 

Orální LD₅₀ >5000 mg/kg  Potkan  

Inhalační LC₅₀ Údaje nejsou k 

dispozici 

— —  

 

Chlorid sodný 

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice Druh Pohlaví 

Orální LD₅₀ >3550 mg/kg  Potkan  

Dermální LD₅₀ 10000 mg/kg  Králík  

Inhalační 

(prach/mlha) 

LC₅₀ >42 mg/l 1 hodina Potkan  

Poleptání/dráždění kůže 

Dráždí kůži. Údaje pro jednotlivé složky směsi nejsou k dispozici. 

 

Vážné poškození očí / podráždění očí 

Způsobuje vážné poškození očí. Údaje pro jednotlivé složky směsi nejsou k dispozici. 

 

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže 

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Údaje pro jednotlivé složky směsi nejsou k dispozici. 

 

Mutagenita zárodečných buněk 

Údaje nejsou k dispozici ani pro směs, ani pro jednotlivé složky. Na základě dostupných údajů nejsou splněna 

kritéria pro klasifikaci směsi. 
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Karcinogenita 

Dlouhodobé vdechování respirabilního krystalického oxidu křemičitého může zvyšovat riziko rakoviny plic. 

Posouzení klasifikace směsi vyžaduje údaje o respirabilní frakci a jejím obsahu. 

 

Toxicita pro reprodukci 

Údaje nejsou k dispozici ani pro směs, ani pro jednotlivé složky. Na základě dostupných údajů nejsou splněna 

kritéria pro klasifikaci směsi. 

 

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 

Může způsobit podráždění dýchacích cest. Údaje pro jednotlivé složky směsi nejsou k dispozici. 

 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice 

Opakovaná nebo dlouhodobá expozice respirabilnímu křemennému prachu může způsobit silikózu. Pro 

posouzení klasifikace směsi jsou nutné údaje o respirabilní frakci. 

 

Nebezpečnost při vdechnutí (aspirace) 

Údaje nejsou k dispozici ani pro směs, ani pro jednotlivé složky. Na základě dostupných údajů nejsou splněna 

kritéria pro klasifikaci směsi. 

 

11.2. Informace o dalších nebezpečnostech  

Vlastnosti narušující činnost endokrinního systému 

Podle údajů výrobce směs neobsahuje látky s vlastnostmi narušujícími činnost endokrinního systému podle 

nařízení (EU) 2017/2100 a (EU) 2018/605. Toxikologické údaje o těchto účincích pro směs nejsou k dispozici. 

Další informace 

Není k dispozici. 
 

 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1. Toxicita 

Údaje pro směs nejsou k dispozici. Dostupné údaje pro chlorid sodný jsou uvedeny níže. Únik většího množství 

směsi do vody může zvýšit pH a poškodit vodní organismy. 

 

Akutní toxicita 
 

Chlorid sodný 

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostředí 

LC₅₀ OECD 203 5840 mg/l 96 hodin Ryby (Lepomis 

macrochirus) 

 

EC₅₀  1900 mg/l 48 hodin Bezobratlí (Daphnia 

magna) 

 

EC₅₀ OECD 201 2430 mg/l 120 hodin Řasy  

Chronická toxicita 
 

Chlorid sodný 

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostředí 

NOEC 252 mg/l 33 dnů Ryby (Pimephales 

promelas) 
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NOEC 314 mg/l 21 dnů Bezobratlí (Daphnia 

magna) 

 

12.2.  Perzistence a rozložitelnost:  
Údaje nejsou k dispozici ani pro směs, ani pro jednotlivé složky. 

12.3.  Bioakumulační potenciál:  
Údaje nejsou k dispozici ani pro směs, ani pro jednotlivé složky. 

12.4.  Mobilita v půdě 
: Údaje pro směs nejsou k dispozici. Po styku s vodou směs tvrdne. 

12.5.  Výsledky posouzení PBT a vPvB 
: Podle údajů výrobce směs neobsahuje látky splňující kritéria PBT nebo vPvB podle přílohy XIII nařízení 
REACH. 

12.6.  Vlastnosti narušující činnost endokrinního systému 

: Podle údajů výrobce nejsou přítomny látky s těmito vlastnostmi podle nařízení (EU) 2017/2100 a (EU) 
2018/605. Údaje o těchto účincích směsi na životní prostředí nejsou k dispozici. 

12.7.  Jiné nepříznivé účinky 
: Únik do vody může způsobit zvýšení pH. 

 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1. Metody nakládání s odpady 

Nevypouštějte do kanalizace ani do vod. Nepoužitý výrobek a kontaminované obaly shromažďujte odděleně v 

označených nádobách a předávejte oprávněné osobě. Neodstraňujte s komunálním odpadem. Kód odpadu 

určete podle jeho původu, stavu a nebezpečných vlastností. Vytvrzený materiál bez nebezpečných příměsí 

posuzujte odděleně od suché směsi. K recyklaci předávejte pouze vyprázdněné a nekontaminované obaly. 

 

Právní předpisy o odpadech 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech; vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností 

odpadů; vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; vše ve znění pozdějších předpisů. 

Směrnice 2008/98/ES a rozhodnutí 2000/532/ES, ve znění pozdějších předpisů. 

Kód druhu odpadu 

16 03 03* –  anorganické odpady obsahující nebezpečné látky (je-li odpovídající původu odpadu). 

17 09 04 –  směsné stavební a demoliční odpady bez nebezpečných látek; pouze pokud odpovídá původu a 

složení vytvrzeného odpadu. 

 

Kód druhu obalového odpadu 

15 01 01  – papírové a lepenkové obaly, nekontaminované; 15 01 10* – obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo jimi znečištěné. 

(*) - Nebezpečný odpad podle směrnice 2008/98/ES o odpadech. 
 

ODDÍL 14: Informace o přepravě 

14.1. Číslo UN nebo identifikační číslo 

Nepodléhá předpisům pro přepravu. 

14.2. Správný název OSN pro přepravu 

Není relevantní. 
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14.3. Třída(y) nebezpečnosti pro přepravu 

Není relevantní. 

14.4. Obalová skupina 

Není relevantní. 

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí 

 Ne. 

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

Odkaz na oddíly 4 až 8. 

14.7. Námořní přeprava volně loženého zboží podle nástrojů IMO 

Není relevantní. 

 
ODDÍL 15: Informace o právních předpisech 

15.1. Předpisy/právní předpisy týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí specifické 

pro látku nebo směs 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně 
směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93 a nařízení Komise (ES) č. 1488/94, jakož i 

směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování 

a balení látek a směsí, kterým se mění a zrušují směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a mění nařízení (ES) č. 
1907/2006. 

- Nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH). 

- ČR: zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích; nařízení vlády č. 361/2007 Sb.; 

předpisy o odpadech viz oddíl 13; vše v platném znění. REACH, příloha XVII, položka 47: cementové směsi 

nesmějí být uváděny na trh ani používány, obsahují-li po hydrataci více než 2 mg/kg rozpustného Cr(VI), 
vztaženo k suché hmotnosti cementu (s výjimkami podle položky 47). Při použití redukčního činidla musí obal 

uvádět datum balení, podmínky a dobu skladování zajišťující jeho účinnost. 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno (směs). 
 

ODDÍL 16: Další informace 

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu  
H-věty (standardní věty o nebezpečnosti): 

H315     Dráždí kůži. 

H317     Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

H318     Způsobuje vážné poškození očí. 

H335     Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

Pokyny pro bezpečné zacházení použité v bezpečnostním listu (P-věty): 

P101    Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo etiketu 

výrobku. 

P102     Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P261     Zabraňte vdechování prachu. 

P280    Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / 

ochranu obličeje. 

P302+P352     PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. 

P305+P351+P338    PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze-li je snadno 

vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310     Okamžitě volejte lékaře. 
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P362+P364   Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím 

vyperte. 

P405     Skladujte uzamčené. 

P501    Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s 

odpady. 

Další důležité informace o ochraně lidského zdraví: 

Výrobek nesmí být – pokud to výrobce/dovozce výslovně neschválí – používán k jiným účelům, než jsou 

uvedeny v oddíle 1. Uživatel odpovídá za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. 

Seznam zkratek a akronymů použitých v bezpečnostním listu: 

ADR     Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

AGW     Expoziční limity na pracovišti 

AK     Přípustný expoziční limit 

BCF     Biokoncentrační faktor 

CAS     Chemical Abstracts Service 

CLP    Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení 

látek a směsí 

EC     Identifikační kód látky v seznamu EINECS 

EC₅₀     Koncentrace látky způsobující účinek u 50 % populace 

Eye Dam.     Vážné poškození očí 

EINECS     Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek 

EmS     Nouzové postupy pro lodě přepravující nebezpečné zboží 

EU     Evropská unie 

EuPCS     Evropský systém kategorizace výrobků 

IATA     Mezinárodní asociace leteckých dopravců 

IBC    Mezinárodní předpis pro konstrukci a vybavení lodí 
přepravujících nebezpečné chemické látky 

ICAO     Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

IMDG     Mezinárodní námořní přeprava nebezpečných věcí 

IMO     Mezinárodní námořní organizace 

INCI     Mezinárodní názvosloví kosmetických přísad 

ISO     Mezinárodní organizace pro normalizaci 

IUPAC     Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii 

LC₅₀     Smrtelná koncentrace látky způsobující úhyn 50 % populace 

LD₅₀     Smrtelná dávka látky způsobující úhyn 50 % populace 

log Kow     Rozdělovací koeficient oktanol/voda 

MAK     Maximální přípustná koncentrace na pracovišti 

MK     Maximální koncentrace 

NDS     Nejvyšší přípustná koncentrace 

NDSCh     Nejvyšší přípustná krátkodobá koncentrace 

NOEC     Koncentrace bez pozorovaného účinku 

NPEL     Nejvyšší přípustný expoziční limit 

NPK     Nejvyšší přípustná koncentrace 

OEL     Expoziční limity na pracovišti 

PBT     Perzistentní, bioakumulativní a toxické 

PEL     Přípustný expoziční limit 

PMT     Perzistentní, mobilní a toxické 

ppm     Části na milion 

REACH    Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických 

látek 



 

Strana  17/17  

BEZPEČNOSTNÍ LIST 

podle nařízení Komise (EU) 2020/878 v platném znění 

POLIMIN P-14 

Redakční revize:         6. října 2026                            Verze:    1.1 

 
RID     Předpis o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí 

Skin Irrit.     Dráždění kůže 

Skin Sens.     Senzibilizace kůže 

STOT SE     Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 

UN číslo    Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu podle 

vzorových předpisů OSN 

UVCB    Látky neznámého nebo proměnlivého složení, komplexní reakční 

produkty nebo biologické materiály 

VOC     Těkavé organické sloučeniny 

vPvB     Velmi perzistentní a velmi bioakumulativní 

vPvM     Velmi perzistentní a velmi mobilní 

Pokyny pro školení 

Personál musí být informován o doporučených způsobech použití výrobku, povinných osobních ochranných 

prostředcích, zásadách první pomoci a zakázaných způsobech manipulace s výrobkem. 

Doporučená omezení použití 

Používejte pouze pro účely uvedené v oddíle 1.2. 

Informace o zdrojích údajů použitých pro sestavení bezpečnostního listu 

Podklady: bezpečnostní list výrobce POLIMIN P-14 ze dne 16. 10. 2025; technický list POLIMIN P-14 ze dne 

10. 9. 2025 (polimin.ua/wp-content/uploads/2025/09/P-14.pdf); nařízení REACH a CLP. 

České expoziční limity: nařízení vlády č. 361/2007 Sb., příloha č. 3, ve znění pozdějších předpisů 

(ppropo.mpsv.cz/narizeni_vlady_361_2007). 

DNEL a PNEC chloridu sodného: bezpečnostní listy Sodium chloride, De Hekserij, 14. 8. 2024, a Sodium 

Chloride, Avantor, verze 1.1; údaje o složce, nikoli expoziční limity směsi. 

Ochranné rukavice: údaje výrobce směsi; úrovně permeace podle EN ISO 374. Nouzové kontakty pro ČR: 

Toxikologické informační středisko (www.tis-cz.cz). 

Další informace 

Klasifikace směsi a výpočtová metoda jsou převzaty z podkladů výrobce. Revize českého znění 6. 10. 2026 
oproti verzi 1.0 ze dne 16. 10. 2025: opravy v oddílech 1–16, zejména českých limitů prachu, terminologie, první 

pomoci, DNEL/PNEC, skladování, právních předpisů a nakládání s odpady. 
 

 

Prohlášení 

Údaje uvedené v tomto bezpečnostním listu musí být k dispozici všem osobám, jejichž práce souvisí s tímto 

výrobkem. Tyto údaje odpovídají současnému stavu znalostí a platným vnitrostátním a právním předpisům 

Evropské unie. Uvedené informace popisují požadavky na bezpečné používání výrobku, avšak neuvádějí další 

specifické vlastnosti výrobku. Informace jsou podle našeho nejlepšího vědomí správné ke dni vyhotovení tohoto 

bezpečnostního listu. Tento dokument není technickou specifikací a žádné zde uvedené údaje nelze považovat 

za specifikaci. Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu byly získány ze zdrojů, které považujeme za 

spolehlivé. Některé informace a závěry obsažené v tomto dokumentu vycházejí ze zdrojů jiných než z přímých 

údajů získaných z testů nebo výzkumu samotného výrobku. Příjemce výrobku odpovídá za dodržování všech 

platných právních předpisů týkajících se manipulace, skladování, používání a likvidace výrobku. Pokud je 

výrobek použit jako složka jiného výrobku, informace uvedené v tomto bezpečnostním listu nemusí být platné. 
 


