BEZPECNOSTNI LIST POLIMIN

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878 v platném znéni

POLIMIN P-25

Redakeni revize: 6. fijna 2026 Verze: 1.1

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identifikator vyrobku: POLIMIN P-25

Latka / smés: smes

Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcené pouziti smési:

Cementova lepici smés pro keramické obklady a dlazbu.

Nedoporucena pouziti smési:

Vyrobek se nesmi pouzivat jinym zplsobem, nez je uvedeno v tomto oddile.
Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce:
Nazev nebo obchodni firma: “FOMALGAUT-POLIMIN” LLC
Adresa: Pshenichnaya str., 2a, Kyjev,
03134, Ukrajina
Telefon: +38 044 490 35 85
E-mail: Labor@polimin.ua
Odpovédna osoba za bezpecnostni list:
Nazev: “FOMALGAUT-POLIMIN” LLC
E-mail: Labor@polimin.ua

Telefonni Cislo pro naléhavé pfipady
Belgie: Antigif Centrum / Centre Antipoisons, tel.: +32 070 245 245

Bulharsko: Narodni toxikologické centrum, Nemocnice pro aktivni IéCbu a urgentni medicinu ,N. I. Pirogov",
tel.: +359 2 9154 233

Kypr: Cyprus Poison Center, tel.: 1401
Chorvatsko: Poison Control Centre, tel.: +385 1 234 8342

Ceska republika: Toxikologické informaéni stfedisko, tel.: +420 224 919 293 / +420 224 915 402 (nepretrité,
akutni intoxikace).

Dansko: Danish Poison Center (Giftlinjen), tel.: +45 82 12 12 12

Recko: Poison Information Centre, tel.: +30 210 779 3777

Estonsko: Informacni centrum pro otravy, tel.: 16662, ze zahranici tel.: +372 7943 794

Finsko: Poison Information Centre, tel.: +358 9 471 977 nebo 0800 147 111

Francie: ORFILA (INERIS), tel.: +33 (0)1 45 42 59 59

Mad'arsko: Health Toxicological Information Service, tel.: +36 80 20 11 99

Italie: Ospedale Niguarda Ca’ Granda — Milan, tel.: +39 02 66101029;

CAV Narodni toxikologické informacni centrum — Pavia, tel.: +39 0382 24444

LotySsko: Valsts Toksikologijas centrs, SaindéSanas un zalu informacijas centrs, tel.: +371 670 42473
Litva: Statni agentura pro kontrolu Ié¢iv (SMCA), Poison Information Bureau (PIB), tel.: +370 5 236 20 52
Lucembursko: Belgian Poison Center, tel.: +352 8002 5500

Malta: tel.: 112 (dostupné 24/7); tel.: 1774 — Malta National Poisons Centre (08:00-20:00 denné)

Nizozemsko: National Poisons Information Centre (NVIC) — pouze pro zdravotnicky personal v pfipadé akutnich
intoxikadi, tel.: +31 (0)88 755 8000

Norsko: Norwegian Poisons Information Centre, tel.: +47 22 59 13 00

Portugalsko: Poisons Information Centre, tel.: +351 800 250 250

Polsko: Informacni centrum pro otravy — pohotovostni linka, tel.: +48 58 682 04 04
Rumunsko: Clinica ATI II — Klinicka toxikologie, tel.: +40 21 599 23 00

Slovinsko: Jednotné tisnové Cislo, tel.: 112

Slovensko: Narodni toxikologické informacni centrum (NTIC), tel.: +421 2 5477 4166
Spanélsko: Toxicology Information Service, tel.: +34 91 562 04 20

Svédsko: Tisfiové Eislo 112 — poZzadeijte o Poisons Information ($védsky: begar Giftinformation)
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ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1,

2.2,

2.3.

Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace smési v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008:
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1B, H317

Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

Nejzavaznéjsi nepFiznivé ucinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi:

Drazdi kdzi. Mdze vyvolat alergickou kozni reakci. Zplisobuje vazné poskozeni oci. Mlze zplsobit podrazdéni
dychacich cest.

Prvky oznaceni

Vystrazné symboly

nebezpecnosti

Signalni slovo:

Nebezpedi

Nebezpecné latky:

Cement, portlandsky, chemikalie

Standardni véty o nebezpecnosti (H-véty):

H315 Drazdi kdzi.

H317 MUze vyvolat alergickou kozni reakdi.
H318 Zplisobuje vazné poskozeni odi.

H335 MdZe zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Pokyny pro bezpecné zachazeni (P-véty):

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P261 Zabrante vdechovani prachu.

P280 PouZivejte ochranné rukavice / ochranny odév / ochranu oci / ochranu obliceje.

P302+P352 PRI STYKU S KUZ{: Omyite velkym mnozstvim vody.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a lze-li je snadno vyjmout. PokraCujte ve vyplachovani.

P310 OkamZité volejte Iékare.

P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Qdstrarite obsah/obal pfedanim opravnéné osobé k nakladani s odpady.

Jina nebezpecnost

Podle udajli vyrobce nejsou ve smési pritomny latky s vlastnostmi narusujicimi ¢innost endokrinniho systému
podle nafizeni (EU) 2017/2100 a (EU) 2018/605. Informace o Ucincich na zdravi a Zivotni prostfedi jsou
uvedeny v oddilech 11.2 a 12.6.

Podle Udajd vyrobce smés neobsahuje latky splfujici kritéria PBT nebo vPvB podle pfilohy XIII nafizeni REACH
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ani latky PMT nebo vPvM. Pfi praci vznika prach; mokra smeés je alkalicka a pfi dlouhodobém styku mize
zplsobit poleptani kize.

ODDIL 3: SloZeni / informace o slozkach

3.2. Smési
Smés obsahuje nasledujici nebezpecné latky a latky s nejvy$Simi pripustnymi koncentracemi v
pracovnim prostredi.
oS- 5T Obsah v % Klasifik: dle nafizeni a
Identifikacni Cisla = c ) asliiikace podie narizenl | poznimka
NEFESY 5 hmotnosti (ES) &. 1272/2008
CAS: 14808-60-7 Kfemen (Si02) <39 neni klasifikovana jako 1
EC: 238-878-4 nebezpecna
CAS: 65997-15-1 Cement, portlandsky, chemikalie <44 Skin Irrit. 2, H315 1
EC: 266-043-4 Skin Sens. 1B,
H317 Eye Dam. 1,
H318 STOT SE 3,
H335
CAS: 1317-65-3 Vapenec <10 neni klasifikovana jako 1
EC: 215-279-6 nebezpecna
CAS: 9004-34-6 Celuléza 0,04 neni klasifikovana jako 1
EC: 232-674-9 nebezpecna
CAS: 7647-14-5 Chlorid sodny <0,006 neni klasifikovana jako 1
EC: 231-598-3 nebezpecna

Poznamky 5
1 Latka s expozicnim limitem alespon v jedné z uvedenych zemi; pro CR viz oddil 8.1.

UpIné znéni véech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uvedeno v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

4.2,

Popis prvni pomoci

Dbejte na vlastni bezpecnost. Pfi zdravotnich potiZich nebo pochybnostech vyhledejte Iékafe a ukazte tento
bezpecnostni list. Pfi bezvédomi a normalnim dychani uloZte postizeného do zotavovaci polohy a sledujte
dychani. Pokud nedycha normalng, volejte 155 nebo 112 a zahajte resuscitaci podle pokynd operatora. Osobé
v bezvédomi nepodaveijte nic Usty. Nevyvolavejte zvraceni.

PFi vdechnuti:

Okamzité ukoncete expozici; premistéte postizeného na Cerstvy vzduch. Chrarite jej pred prochladnutim. Pokud
pretrvava podrazdéni, dusnost nebo jiné priznaky, zajistéte Iékarské osetreni.

P¥i styku s khzi:

Odstrante kontaminovany odév. Omyijte postizené misto velkym mnoZstvim vody, pokud mozno viazné. Pokud
neni poranéna klze, Ize pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Pokud podrazdéni klize pretrvava,
zajistéte Iékarské oSetieni.

P¥i zasazeni oci:

Netfete oci. Ihned je vyplachujte Cistou vodou alespori 20 minut; vicka drzte oteviena. Kontaktni ¢ocky
vyjméte, Ize-li je snadno vyjmout. Pokracujte ve vyplachovani. Zabrarite zasazeni druhého oka. Neprovadéjte
neutralizaci. Okamzité zajistéte Iékarské oSetfeni, i pfi mirnych pfiznacich; vyplachovani neprerusuijte kvdli
zajist'ovani pomoci.

PFi poziti:

Nevyvolavejte zvraceni. Je-li postizeny pfi védomi, vyplachnéte Usta a podejte malé mnozstvi vody. OkamZité
kontaktujte Toxikologické informacni stfedisko nebo lékare. Osobé v bezvédomi nic nepodaveijte Usty.
Nejdlilezitéjsi symptomy a ucinky, akutni i opozdéné
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4.3.

Pfi vdechnuti:

Vdechovani prachu midZe zpUsobit poskozeni dychacich cest.
M0ze vyvolat podrazdéni dychacich cest.

PFi styku s klizi:

Drazdi kGzi. Mlze vyvolat alergickou kozni reakci.
Dlouhodoby kontakt s mokrou smési mze zp(sobit alkalické
poleptani.

P¥i zasazeni oci:

Zplsobuje vazné poskozeni odi.

PFi poziti:

M0ze dojit k poskozeni traviciho systému.

Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni
Symptomaticka lécba.

ODDIL 5: Opateni pro haseni pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva:

Zvolte hasiva s ohledem na misto a charakter pozaru.

Nevhodna hasiva:

Voda - plny proud.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

V pfipadé pozaru mohou vznikat oxid uhelnaty, oxid uhli¢ity a dalsi toxické plyny. Vdechovani nebezpeénych
rozkladnych (pyrolyznich) produktf mlze zpdlsobit vazné poskozeni zdravi.

Pokyny pro hasice

Pfi pozaru pouzivejte izolacni dychaci pfistroj a ochranny odév odpovidajici podminkam zasahu. Zabrarite Gniku
kontaminované hasebni vody do kanalizace a povrchovych ¢i podzemnich vod.

ODDIL 6: Opatieni pfi nAhodném Gniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky. Dodrzujte pokyny uvedené v oddilech 7 a 8. Nevdechuijte
prach. Zabrante styku s k(zi a oima.

Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrante kontaminaci plidy a vniknuti do povrchovych nebo podzemnich vod.

Metody a material pro omezeni Uniku a cisténi

Zabranite vifeni prachu. Material seberte prlmyslovym vysavacem s vhodnou filtraci nebo Setrné mechanicky
do uzaviratelnych nadob. NepouZivejte stlaceny vzduch ani suché zametani. S odpadem nakladejte podle
oddilu 13.

Odkaz na jiné oddily

Viz oddily 7, 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabrante tvorbé a Sifeni prachu a prekraCovani pfipustnych expozi¢nich limitd. Nevdechujte prach. Zabrante
styku s kdZi a o¢ima. Kontaminovany pracovni odév nesmi opustit pracovisté. Po manipulaci si ddkladné
umyjte ruce a odkryté Casti téla. Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach. Pouzivejte
osobni ochranné prostiedky podle oddilu 8. Dodrzujte platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi
pfi praci.
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7.2. Podminky pro bezpecné skladovani véetné neslucitelnosti

Skladujte v uzavirenych plvodnich obalech, v suchu, chranéné pred vihkosti, nejliépe na paletach. Skladujte
uzamcené a oddélené od potravin. Skladovatelnost podle technického listu P-25: 12 mésicli od data vyroby pfi
dodrzeni podminek skladovani. DodrZujte Udaje na obalu, vCetné doby Gcinnosti pfipadného redukcniho Cinidla
Cr(VI).

7.3. Specifické konecné pouziti
Cementové lepidlo pro keramické obklady a dlazbu; dodrzujte technicky list vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostfedky
8.1. Kontrolni parametry
Pro pracoviété v Ceské republice se pouZije nafizeni viady &. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist,
zejména priloha €. 3. Zahrani¢ni limity uvedené nize nenahrazuji ¢eské limity.
Prach — Ceska republika:
— Cement a vapenec: PELc 10 mg/m3 pro celkovou koncentraci prachu; zohlednéte obsah fibrogenni slozky.

— Respirabilni prach krystalického oxidu kfemicitého (vCetné kiemene): PELr 0,1 mg/m3; samostatny PELc pro
tuto polozku neni stanoven.

PELc oznacuje limit pro vdechovatelnou frakci, PELr pro respirabilni frakci prachu. Pfi obsahu fibrogenni slozky
stanovte respirabilni frakci i jeji slozeni. Soucasné dodrzujte limit krystalického SiO2 a limit pro pfislusny druh
prachu podle pfilohy ¢. 3 nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.

Rakousko — BGBI. II Nr. 330/2024

Nazev latky (slozky) Typ Hodnota

Kfemen (SiO2) (CAS: 14808-60-7) MAK denni 0,05 mg/m3
prlimérna hodnota

Poznamky:
Respirabiln/ frakce.

Belgie — Kralovsky dekret ze dne 12. ledna 2020
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota

Cement, portlandsky, chemikalie (CAS: 65997-15-1) 8h 1 mg/m3
Vapenec (CAS: 1317-65-3) 8h 10 mg/m3
Celuldza (CAS: 9004—34-6) 8h 10 mg/m3

Belgie — Kralovsky dekret ze dne 16. listopadu 2023
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota

Kiemen (Si02) (CAS: 14808—60-7) 8h 0,05 mg/m3
Pozndmky:

Dotceny dnitel spadd do pidsobnosti Krdovského dekretu ze dne 2. prosince 1993 o ochrané pracovnikii pred
riziky expozice karcinogennim a mutagennim dniteldm pi praci.

Bulharsko
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
Cement, portlandsky, chemikalie (CAS: 65997-15-1) 8 mg/m3
10,0 mg/m3
Vapenec (CAS: 1317-65-3) 10 mg/m3
1,0 vldken na cm3
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Kypr

Nazev latky (slozky) Typ Hodnota

Kiemen (Si02) (CAS: 14808—60-7) TWA 0,1 mg/m3
Cement, portlandsky, chemikalie (CAS: 65997—-15-1) TWA 10 mg/m3
Vapenec (CAS: 1317-65-3) TWA 10 mg/m3

Celuldza (CAS: 9004—34-6) TWA 10 mg/m3
Chorvatsko — NN 148/2023
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota

Kfemen (Si02) (CAS: 14808—60-7) GVI 0,1 mg/m3
Chorvatsko — NN 148/2023
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota

Kfemen (Si02) (CAS: 14808—60-7) GVI 0,1 mg/m3
Cement, portlandsky, chemikalie (CAS: 65997-15-1) GVI 4 mg/m3

Celuldza (CAS: 9004-34-6) GVI 4 mg/m3

Poznamky:

Respirabiln/ frakce prachu - castice schopné pronikat do plicnich skipkd,

Chorvatsko — NN 148/2023
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
Cement, portlandsky, chemikalie (CAS: 65997—-15-1) GVI 10 mg/m3
3 GVI 10 mg/m3
Celuldza (CAS: 9004-34-6) KGVI 20 mg/m?

Pozndmky:

Celkovy prach, vdechovatelné castice (vsechny hodnoty ve sloupcich ,mg/m3"se vztahuji'k celkovému

prachu; samostatné je oznacen pouze v kombinaci s oznacenim R - respirabiln/prach).

Ceska republika
Sb., ve znéni pozdéjsich predpist

— nafizeni vlady ¢. 361/2007

Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
. . PELc nestanoven
Kfemen (SiO2) (CAS: 14808-60-7) PELr (Krystaicky 10,1 m/m?
Si02)
Cement, portlandsky, chemikalie (CAS: 65997-15-1) PELc 10 mg/m3
Vapenec (CAS: 1317-65-3) PELc 10 mg/m3
Dansko — Vyhlaska ¢. 1619 ze dne 19. 12. 2024 (BEK ¢. 1619/19.12.2024)
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
0,1 mg/m3
15 min 0,2 mg/m3
Kfemen (Si02) (CAS: 14808—-60—7) 0,3 mg/m?
15 min 0,6 mg/m3
8h 0,1 mg/m3
8h 0,3 mg/m3

Estonsko —

Zména nafizeni vlady Estonské republiky ¢. 20 ze dne 1. 4. 2024
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8 hodin

6. fijna 2026 Verze: 1.1
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
Cement, portlandsky, chemikalie (CAS: 65997—-15-1) Ié”mi;'nmdmta ~ |10 mg/m3
Ién:(l)tcl?ilnhodnota = |10 mg/m?
Vapenec (CAS: 1317-65-3) —
Limitni hodnota — 5 mg/m3
8 hodin 9
Celuléza (CAS: 9004—34—6) Limitni hodnota = 4 /s

Estonsko — Zména narizeni viady Estonské republiky €. 20 ze dne 1. 4. 2024
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
Kfemen (Si02) (CAS: 14808-60-7) Limitni hodnota =1 4 1 /ms
8 hodin
Cement, portlandsky, chemikalie (CAS: 65997—-15-1) Limitni hodnota — 5 mg/m3

8 hodin

Poznamky:

Respirabiln/prach tvo/i castice schopné pronikat do plicnich sklpkd; nejde o synonymum frakce PM2,5.

Finsko —

HTP-arvot 2025

Nazev latky (slozky)

Typ

Hodnota

Kfemen (SiO2) (CAS: 14808-60-7) 0,05 mg/m3
Cement, portlandsky, chemikélie (CAS: 65997—-15-1 > mg/m>
ement, portlandsky, chemikalie ( : ) 1 mg/m?

Francie

Dekret €. 2021/1849 ze dne 28. prosince 2021, dekret C.

2021/1763 ze dne 23. prosince 2021 a vyhlaska ze dne 9. prosince 2021

Nazev latky (slozky)

Typ

Hodnota

Celuldza (CAS: 9004-34-6)

VLEP-8h

10 mg/m3

Francie

Dekret €. 2021/1849 ze dne 28. prosince 2021, dekret ¢. 2021/1763

ze dne 23. prosince 2021 a vyhlaska ze dne 9. prosince 2021

Nazev latky (slozky)

Typ

Hodnota

Kfemen (SiO2) (CAS: 14808-60-7)

VLEP-8h

0,1 mg/m3

hodnota

Recko — Cislo véstniku 136 ze dne 20. srpna 2024
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
. : ) nl Expozi¢ni limitni 3
Kremen (Si02) (CAS: 14808-60-7) hodnota 0,1 mg/m
Recko — Cislo véstniku 94 ze dne 13. kvétna 1999
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
Vépenec (CAS: 1317-65-3) Expozicni limitni | 4 1 o/ma

Mad'arsko —

vyhlaska ITM ¢

.5/2020 (II. 6.)

Nazev latky (slozky)

Typ

Hodnota

Kfemen (SiO2) (CAS: 14808-60-7)

2 mg/m3
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Redak¢ni revize:

6. fijna 2026 Verze: 1.1
Cement, portlandsky, chemikalie (CAS: 65997-15-1) AK — primérna 10 mg/m3
expoziéni
koncentrace
Vapenec (CAS: 1317-65-3) AK — préimérna 10 mg/m3
expoziéni
koncentrace

Irsko Kodex spravné praxe pro chemické cCinitele a
karcinogenni, mutagenni a reprodukcné toxické latky (2024)

Nazev latky (slozky) Typ Hodnota

Oxid kiemicity, krystalicky, respirabilni prach (kristobalit, . 3

Kfemen, tridymit, tripoli) (CAS: 14808—60—7) OELV 8 hodin 0,1 mg/m

Uhli¢itan vapenaty, respirabilni prach (CAS: 1317-65-3) OELV 8 hodin 4 mg/m3

Uhli¢itan vapenaty, celkovy vdechovatelny prach (CAS: OELV 8 hodin 10 mg/m3

1317-65-3)

Celuléza (CAS: 9004-34-6) OELV 8 haodin 10 mg/m3

Irsko

Kodex spravné praxe pro chemické Cinitele a

karcinogenni, mutagenni a reprodukcné toxické latky (2024)

Nazev latky (slozky)

Typ

Hodnota

Cement, portlandsky, chemikalie (CAS: 65997—-15-1)

OELV 8 hodin

1 mg/m3

Pozndmky:

Respirabiln/frakce (R) - castice vdechovatelnych aerosold, které jsou p# vdechnut/nevychytany v hornich
dychacich cestach (nazofaryngedn/a tracheobronchidn/oblast), ale pronikaj/do plicn/oblasti zahrnujic/
respiracn/'bronchioly, alveolarn/dukty a alveolarnivadky; tyto castice se povazujiza respirabiln/frakci

aerosolu.

Lotyssko — Narizeni kabinetu ¢. 191/2024
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
Cement, portlandsky, chemikalie (CAS: 65997-15-1) AER 8 hodin 6 mg/m3
Celuldza (CAS: 9004—34-6) AER 8 hodin 2 mg/m3
Chlorid sodny (CAS: 7647—14-5) AER 8 hodin 5 mg/m3

Litva — Litevska hygienicka norma HN 23:2011
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota

Kfemen (Si02) (CAS: 14808-60-7) IPRD 0,1 mg/m3
Chlorid sodny (CAS: 7647—14-5) IPRD 5 mg/m3

Nizozemsko —

Narizeni o pracovnich p

odminkach (2025)

Nazev latky (slozky)

Typ

Hodnota

Kfemen (Si02) (CAS: 14808—60-7)

TGG (8 hodin)

0,075 mg/m3

Pozndmky:
Respirabiln/frakce.

Norsko — FOR-2024-04-05-581
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
Kfemen (SiO2) (CAS: 14808-60-7) 8 hodin 0,3 mg/m3

Norsko —

FOR-2024-04-05-581
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Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
Kfemen (Si02) (CAS: 14808-60-7) 8 hodin 0,05 mg/m3
Pozndmky:

Prach obsahujici a-kfemen, kristobalit a/nebo tridymit se posuzuje na zédkladé souctového vzorce.
Soucasné je nutné dodrzovat limitni hodnoty pro obtéZujici (neSkodny) prach.

Polsko — Sbirka zakont (Dz.U.) 2024, polozka 1017
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
Kfemen (Si02) (CAS: 14808—60-7) NDS 0,1 mg/m3
Cement, portlandsky, chemikalie (CAS: 65997-15-1) NDS 6 mg/m3
Polsko — Sbirka zakonii (Dz.U.) 2024, polozka 1017
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
Cement, portlandsky, chemikalie (CAS: 65997—-15-1) NDS 2 mg/m3
Poznamky:

Soucasné se stanovuje respirabilni frakce krystalického oxidu kiemicitého.

Slovensko — Narizeni vlady Slovenské republiky ¢. 122/2024
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
— 0,

Kfemen (Si02) (CAS: 14808—60-7) NPELr (Fr = 100%) | ) 1 mg/ms
Vapenec (CAS: 1317-65-3) NPELc 10 mg/m3
Spanélsko — Expozi¢ni limity pro chemické &initele ve Spanélsku (2025)
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota

Kfemen (SiO2) (CAS: 14808-60-7) VLA-ED 0,05 mg/m3
Celuldza (CAS: 9004—34-6) VLA-ED 10 mg/m3
Spanélsko — Expozi¢ni limity pro chemické &initele ve Spanélsku (2025)
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota

Cement, portlandsky, chemikalie (CAS: 65997-15-1) VLA-ED 4 mg/m3

Poznamky:
Tato hodnota platipro casticovou hmotu, kterd neobsahuje azbest a obsahuje menéneZ 1 % krystalického
oxidu kremidtého.

Svédsko — AFS 2023:14
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
Kfemen (SiO2) (CAS: 14808-60-7) NGV 0,1 mg/m3
Svycarsko — MAK-hodnoty 2017
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
Kfemen (SiO2) (CAS: 14808-60-7) MAK- hodnota 0,15 mg/m3
Vapenec (CAS: 1317-65-3) MAK- hodnota 3 mg/m3
Celuldza (CAS: 9004-34-6) MAK- hodnota 3 mg/m3
Svycarsko — MAK-hodnoty 2017
[ Nazev latky (slozky) [ Typ | Hodnota
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Cement, portlandsky, chemikalie (CAS: 65997-15-1) | MAK - hodnota | 5 mg/m3

DNEL

Chlorid sodny

Pracovnici / spotfebitelé | Cesta expozice Hodnota Ucinek

Pracovnici Dermalni 295,52 mg/kg télesné | Akutni systémové Gcinky
hmotnosti/den

Pracovnici Inhalacni 2068,62 mg/m3 Akutni systémové Ucinky

Pracovnici Dermalni 295,52 mg/kg télesné | Chronické systémové ucinky
hmotnosti/den

Pracovnici Inhalacni 2068,62 mg/m3 Chronické systémové ucinky

Spotrebitelé Dermalni 126,65 mg/kg télesné | Akutni systémové ucinky
hmotnosti/den

Spottebitelé Inhalacni 443,28 mg/m3 Akutni systémové Ucinky

Spotrebitelé Oralni 126,65 mg/kg télesné | Akutni systémové ucinky
hmotnosti/den

Spottebitelé Dermalni 126,65 mg/kg télesné [ Chronické systémové ucinky
hmotnosti/den

Spottebitelé Inhalacni 443,28 mg/m3 Chronické systémové ucinky

Spottebitelé Oralni 126,65 mg/kg télesné [ Chronické systémové tcinky
hmotnosti/den

PNEC

Chlorid sodny

Slozka zZivotniho prostredi Hodnota

Sladka voda 5 mg/!

Sladka voda (pferusované vypousténi) 19 mg/!

Mikroorganismy v Cistirnach odpadnich vod 500 mg/I

Plda 4,86 mg/kg susiny pldy

8.2. Omezovani expozice
Svléknéte kontaminovany odév a pred opétovnym pouZitim jej vyperte. Dodrzujte obvykla opatteni urcena k
ochrané zdravi pfi praci, zejména zajistéte dostatecné vétrani. Toho Ize dosahnout pouze mistnim odsavanim
nebo ucinnym celkovym vétranim. Pokud nelze timto zplsobem dodrZet expozicni limity, je nutné pouzit
vhodnou ochranu dychacich cest. BEhem prace nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkami na jidlo
a odpocinek si diikladné umyjte ruce vodou a mydlem.

Ochrana oci / obliceje

(7

Pouzivejte tésné priléhajici ochranné bryle proti prachu a rozstfiku. Pfi riziku rozstfiku mokré smési pouzijte
navic obliejovy stit.

Strana 10/18



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878 v platném znéni

POLIMIN

POLIMIN P-25

Redak¢ni revize:

6. fijna 2026 Verze: 1.1

Ochrana kiize

Pouzivejte nepropustné rukavice odolné vici zasadam a odéru podle EN ISO 374. Zabraiite vniknuti mokré
smési do rukavic a obuvi. Rukavice udrzujte uvnitf suché; poskozené, nasaklé nebo zevnitf znecisténé ihned
vymeénte. NiZze jsou parametry prevzaté z Udajl vyrobce smési. Pfed pouzitim ovéfte u dodavatele rukavic
vhodnost konkrétniho modelu pro mokrou cementovou smés a délku kontaktu. Laboratorni doba prliniku
nevyjadruje bezpec¢nou dobu noSeni pfi mechanickém namahani. Pouzivejte odév s dlouhymi rukavy, dlouhé
kalhoty a uzavienou nepropustnou obuv. Znecisténou kizi ihned omyjte vodou a mydlem.

Material rukavic Tloustka Doba prliniku Uroveri odolnosti
proti permeaci
Butylkaucuk (IIR) > 0,3 mm >30 min 2 (>30 min)

Ochrana dychacich cest

&

Pfi prasnych Cinnostech pouzivejte vhodny Casticovy respirator, napf. FFP3, nebo polomasku s filtrem P3. Typ
a ochranny faktor zvolte podle namérené expozice a hodnoceni rizik; zajistéte tésné prilnuti. Ochrana dychacich

cest doplfuje odsavani a vétrani.

Tepelna nebezpecnost

Pri bézném pouziti se zvlastni tepelna nebezpecnost nepredpoklada.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dodrzujte obvykla opatteni na ochranu Zivotniho prostiedi, viz oddil 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

9.1.

Skupenstvi:

Barva:

Zapach:

Teplota tani/tuhnuti:

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu:

Hotlavost:
Dolni a horni mez vybusnosti:

Bod vzplanuti:
smeés.

Teplota samovzniceni:

Teplota rozkladu: Udaj pro smés
pH:

podminky méfeni neuvedeny).
Kinematicka viskozita:
Rozpustnost ve vodé:

pevné

Seda

bez zapachu

spolehlivy udaj pro smés neni k dispozici.
nepouzitelné

nehoflavé

nepouzitelné

nevztahuje se na tuto pevnou nehotlavou

nepouzitelné
neni k dispozici.
>11 po smichani s vodou (udaj vyrobce;

nepouzitelné
smés reaguje s vodou a tvrdne.

Kvantitativni daj o rozpustnosti smési neni k
dispozici.
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Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log hodnota): nepouzitelné
Tlak pary: nepouzitelné
Hustota a/nebo relativni hustota:
— Hustota: 1,3-1,6 g/cm3 ((daj vyrobce; typ hustoty
neuveden).
Relativni hustota par: nepouzitelné
Vlastnosti Castic: prasek, horni mez uvedeného rozmezi 1000

um; podil respirabilni frakce neni k dispozici.
Forma: pevna; Casticova/praskova

9.2. Dalsi informace

9.2.1. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti: dalsi idaje nejsou k dispozici. 9.2.2. Dalsi
charakteristiky bezpecnosti: dalsi Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita

Cementova slozka reaguje s vodou za vzniku alkalické smési a nasledného tvrdnuti.

10.2. Chemicka stabilita
Vyrobek je za normalnich podminek stabilni.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci:
Nejsou znamy.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
: Béhem skladovani chrariite pred vihkosti a nedmysinym stykem s vodou.

10.5. Neslucitelné materialy:
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidac¢nimi cinidly.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu:

Pfi béZném pouzivani se netvofi. Pfi vysokych teplotach a pfi poZzaru mohou vznikat nebezpecné produkty,
jako je oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Prach mdZze drazdit dychaci cesty. Mokra smés je alkalicka a mdze poskodit kdiZi a oci. Toxikologické zkousky
smési nejsou k dispozici.

Akutni toxicita
Udaje pro smés nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tdajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci smési.

Cement, portlandsky, chemikalie
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice [ Druh Pohlavi
Oralni LDso >5000 mg/kg Potkan
Inhalaéni LCso Udaje nejsou k — —
dispozici
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Chlorid sodny
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice | Druh Pohlavi
Oralni LDso >3550 mg/kg Potkan
Dermalni LDso 10000 mg/kg Kralik
Inhalacni LCso >42 mg/I 1 hodina Potkan
(prach/mlha)

Poleptani/drazdéni klize
Drézdi k&zi. Udaje pro jednotlivé slozky smési nejsou k dispozici.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Zplsobuje vazné poskozeni odi. Udaje pro jednotlivé slozky smési nejsou k dispozici.

Senzibilizace dychacich cest nebo kiize
Mdze vyvolat alergickou kozni reakci. Udaje pro jednotlivé slozky smési nejsou k dispozici.

Mutagenita zarodecnych bunék
Udaje nejsou k dispozici ani pro smés, ani pro jednotlivé slozky. Na zakladé dostupnych Udajd nejsou spinéna
kritéria pro klasifikaci smési.

Karcinogenita

Dlouhodobé vdechovani respirabilniho krystalického oxidu kiemicitého mlze zvySovat riziko rakoviny plic.
Posouzeni klasifikace smési vyZaduje Udaje o respirabilni frakci a jejim obsahu.

Toxicita pro reprodukci
Udaje nejsou k dispozici ani pro smés, ani pro jednotlivé slozky. Na zakladé dostupnych Udajd nejsou spinéna
kritéria pro klasifikaci smési.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Mdze zplsobit podrazdéni dychacich cest. Udaje pro jednotlivé slozky smési nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Opakovana nebo dlouhodoba expozice respirabilnimu kiemennému prachu mlze zplsobit silikdzu. Pro
posouzeni klasifikace smési jsou nutné Udaje o respirabilni frakci.

Nebezpecnost pfi vdechnuti (aspirace)
Udaje nejsou k dispozici ani pro smés, ani pro jednotlivé slozky. Na zakladé dostupnych Udajti nejsou spinéna
kritéria pro klasifikaci smési.

11.2. Informace o dalSich nebezpecnostech
Vlastnosti narusujici ¢cinnost endokrinniho systému
Podle tdajl vyrobce smés neobsahuje latky s vlastnostmi narusujicimi ¢innost endokrinniho systému podle
narizeni (EU) 2017/2100 a (EU) 2018/605. Toxikologické udaje o téchto Gcincich pro smés nejsou k dispozici.
Dalsi informace
Neni k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
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12.2,

12.3.

124,

12.5.

12.6.

12.7.

Udaje pro smés nejsou k dispozici. Dostupné tidaje pro chlorid sodny jsou uvedeny nize. Unik vét§iho mnoZstvi
smési do vody mlze zvysit pH a poskodit vodni organismy.
Akutni toxicita

Chlorid sodny
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prosttedi
LCso OECD 203 5840 mg/I 96 hodin Ryby (Lepomis
macrochirus)
ECso 1900 mg/I 48 hodin Bezobratli (Daphnia
magna)
ECso OECD 201 2430 mg/I 120 hodin Rasy

Chronicka toxicita

Chlorid sodny
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
NOEC 252 mg/I 33 dnl Ryby (Pimephales
promelas)
NOEC 314 mg/I 21 dndl Bezobratli (Daphnia
magna)

Perzistence a rozlozitelnost:
Udaje nejsou k dispozici ani pro smés, ani pro jednotlivé slozky.

Bioakumulacni potencial:
Udaje nejsou k dispozici ani pro smés, ani pro jednotlivé slozky.

Mobilita v ptidé
: Udaje pro smés nejsou k dispozici. Po styku s vodou smés tvrdne.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB:
Podle Udajd vyrobce smés neobsahuje latky spliujici kritéria PBT nebo vPvB podle pfilohy XIII nafizeni
REACH.

Vlastnosti narusujici ¢innost endokrinniho systému:
Podle Udajd vyrobce nejsou pfitomny latky s t&mito vlastnostmi podle nafizeni (EU) 2017/2100 a (EU)
2018/605. Udaje o téchto Ucincich smési na Zivotni prostiedi nejsou k dispozici.

Jiné nepfiznivé acinky
: Unik do vody mlze zp(sobit zvySeni pH.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
13.1. Metody nakladani s odpady

Nevypoustéjte do kanalizace ani do vod. NepouZity vyrobek a kontaminované obaly shromaZd'ujte oddélené v
oznacenych nadobach a predavejte opravnéné osobé. Neodstranujte s komunalnim odpadem. Kod odpadu
urCete podle jeho plivodu, stavu a nebezpecnych vlastnosti. Vytvrzeny material bez nebezpecnych pfimési
posuzujte oddélené od suché smési. K recyklaci predavejte pouze vyprazdnéné a nekontaminované obaly.

Pravni predpisy o odpadech
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Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech; vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpad( a posuzovani vlastnosti
odpadd; vyhlaska €. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady; vse ve znéni pozdéjsich predpist.
Smeérnice 2008/98/ES a rozhodnuti 2000/532/ES, ve znéni pozdéjsich predpist.

Koéd druhu odpadu

16 03 03* — anorganické odpady obsahujici nebezpecné latky (je-li odpovidajici plivodu odpadu).

17 09 04— smésné stavebni a demolini odpady bez nebezpetnych latek; pouze pokud odpovida ptvodu a
sloZeni vytvrzeného odpadu.

Koéd druhu obalového odpadu

1501 01 — papirové a lepenkové obaly, nekontaminované; 15 01 10* — obaly obsahujici zbytky
nebezpecnych latek nebo jimi znecisténé.

(*) - Nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o odpadech.

ODDIL 14: Informace o prepravé
14.1. Cislo UN nebo identifikaéni &islo

Nepodléha predpisiim pro pfepravu.

14.2. Spravny nazev OSN pro pfepravu

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Neni relevantni.

Trida(y) nebezpecnosti pro prepravu

Neni relevantni.

Obalova skupina

Neni relevantni.

Nebezpecnost pro Zivotni prostredi

Ne.
Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele
Odkaz na oddily 4 az 8.

Namof¥ni preprava volné loZzeného zbozZi podle nastrojii IMO

Neni relevantni.

ODDIL 15: Informace o pravnich predpisech

15.1.

15.2,

Predpisy/pravni predpisy tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a Zivotniho prostredi specifické
pro latku nebo smés

Nafrizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné
smérnice 1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93 a nafizeni Komise (ES) €. 1488/94, jakoz i
smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani
a baleni latek a smési, kterym se méni a zrusuji smérnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a méni natizeni (ES) ¢.
1907/2006.

Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. Cervna 2020, kterym se méni priloha II nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH).

CR: zékon & 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich; nafizeni viady & 361/2007 Sb.;
predpisy o odpadech viz oddil 13; vSe v platném znéni. REACH, pfiloha XVII, polozka 47: cementové smési
nesmé&ji byt uvadény na trh ani pouZivany, obsahuiji-li po hydrataci vice neZz 2 mg/kg rozpustného Cr(VI),
vztazeno k suché hmotnosti cementu (s vyjimkami podle polozky 47). Pfi pouziti redukéniho ¢inidla musi obal
uvadét datum baleni, podminky a dobu skladovani zajist'ujici jeho Gcinnost.

Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno (smés).

ODDIL 16: Dalsi informace
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Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu
H-véty (standardni véty o nebezpecnosti):

H315 Drazdi kdzi.

H317 MdZe vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.

H335 MUze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Pokyny pro bezpecné zachazeni pouzité v bezpecnostnim listu (P-véty):

P101 Je-li nutna Iékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo etiketu
vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P261 Zabrarite vdechovani prachu.

P280 PouZivejte ochranné rukavice / ochranny odév / ochranu odi /
ochranu obliceje.

P302+P352 PRI STYKU S KUZ{: Omyjte velkym mnozstvim vody.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou.

Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a Ize-li je snadno
vyjmout. Pokracuijte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte lékare.

P362+P364 Kontaminovany odév sviéknéte a pred opétovnym pouzitim
vyperte.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstrarite obsah/obal predanim opravnéné osobé k nakladani s
odpady.

Dalsi dtilezité informace o ochrané lidského zdravi:

Vyrobek nesmi byt — pokud to vyrobce/dovozce vyslovné neschvali — pouzivan k jinym Gcellim, nez jsou
uvedeny v oddile 1. UzZivatel odpovida za dodrzovani vsech souvisejicich pfedpisl na ochranu zdravi.
Seznam zkratek a akronymii pouzitych v bezpecnostnim listu:

ADR Dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

AGW Expozi¢ni limity na pracovisti

AK Pfipustny expozi¢ni limit

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLpP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni
latek a smési

EC Identifikacni kéd latky v seznamu EINECS

ECso Koncentrace latky zpUsobujici Ucinek u 50 % populace

Eye Dam. Véazné poskozeni oci

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Nouzové postupy pro lodé prepravuijici nebezpecné zbozi

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobk{

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravci

IBC Mezinarodni predpis pro konstrukci a vybaveni lodi
prepravujicich nebezpecné chemické latky

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmoini preprava nebezpecnych véci

IMO Mezinarodni ndmorni organizace

INCI Mezinarodni nazvoslovi kosmetickych prisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci
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IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky zpdsobuijici Ghyn 50 % populace

LDso Smrtelna davka latky zplsobujici Ghyn 50 % populace

log Kow Rozdélovaci koeficient oktanol/voda

MAK Maximalni pfipustna koncentrace na pracovisti

MK Maximalni koncentrace

NDS Nejvyssi pripustna koncentrace

NDSCh Nejvyssi pripustna kratkodoba koncentrace

NOEC Koncentrace bez pozorovaného Ucinku

NPEL Nejvyssi pripustny expozicni limit

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxické

PEL Pfipustny expozi¢ni limit

PMT Perzistentni, mobilni a toxické

ppm Casti na milion

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek

RID Predpis 0 mezinarodni zeleznicni prepravé nebezpecnych véci

Skin Irrit. Drazdéni kbize

Skin Sens. Senzibilizace kiize

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

UN Cislo Ctyfmistné identifikacni ¢islo latky nebo predmétu podle
vzorovych predpisti OSN

UvCB Latky neznamého nebo proménlivého sloZeni, komplexni reak¢ni
produkty nebo biologické materialy

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Velmi perzistentni a velmi bioakumulativni

vPVM Velmi perzistentni a velmi mobilni

Pokyny pro skoleni

Personal musi byt informovan o doporucenych zplsobech pouZiti vyrobku, povinnych osobnich ochrannych
prostfedcich, zasadach prvni pomoci a zakazanych zpdsobech manipulace s vyrobkem.

Doporucena omezeni pouziti

Pouzivejte pouze pro Ucely uvedené v oddile 1.2.

Informace o zdrojich Gdajli pouzitych pro sestaveni bezpe¢nostniho listu

Podklady: bezpecnostni list vyrobce POLIMIN P-25 ze dne 16. 10. 2025; technicky list POLIMIN P-25
(drive.polimin.ua/files/TDS/TDS-P-25-EN.pdf); nafizeni REACH a CLP.

Ceské expozicni limity: nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., priloha ¢ 3, ve znéni pozdéjSich predpisl
(ppropo.mpsv.cz/narizeni_vlady_361_2007).

DNEL a PNEC chloridu sodného: verejné bezpecnostni listy Sodium chloride, De Hekserij, 14. 8. 2024, a Sodium
Chloride, Avantor, verze 1.1; slouzi jako Udaje o sloZce, nikoli jako expozi¢ni limity smési.

Ochranné rukavice: Udaje vyrobce smési; vysvétleni Grovni permeace podle prehledu EN ISO 374 spole¢nosti
Ansell. Nouzové kontakty pro CR: Toxikologické informaéni stfedisko (www.tis-cz.cz).

Dalsi informace

Klasifikace smési a vypoctova metoda jsou prevzaty z podkladl vyrobce. Revize Ceského znéni 6. 10. 2026
oproti verzi 1.0 ze dne 16. 10. 2025: opravy v oddilech 1-16, zejména Ceskych limit( prachu, terminologie, prvni
pomoci, DNEL/PNEC, pravnich predpisti a nakladani s odpady.

Prohlaseni
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Udaje uvedené v tomto bezpe¢nostnim listu musi byt k dispozici véem osobam, jejichz prace souvisi s timto
vyrobkem. Tyto (Udaje odpovidaji souasnému stavu znalosti a platnym vnitrostatnim a pravnim predpisiim
Evropské unie. Uvedené informace popisuji poZzadavky na bezpecné pouzivani vyrobku, avSak neuvadeéji dalsi
specifické vlastnosti vyrobku. Informace jsou podle naseho nejlepsiho védomi spravné ke dni vyhotoveni tohoto
bezpecnostniho listu. Tento dokument neni technickou specifikaci a Zadné zde uvedené Udaje nelze povazovat
za specifikaci. Informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu byly ziskany ze zdrojl, které povazujeme za
spolehlivé. Nékteré informace a zavéry obsazené v tomto dokumentu vychazeji ze zdrojl jinych nez z pfimych
Udajt ziskanych z testl nebo vyzkumu samotného vyrobku. Pfijemce vyrobku odpovida za dodrzovani vsech
platnych pravnich predpisQ tykajicich se manipulace, skladovani, pouzivani a likvidace vyrobku. Pokud je
vyrobek pouzit jako slozka jiného vyrobku, informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu nemusi byt platné.
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